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° 7 7 SEGURIDAD PERIMETRAL
Kit Portén Perimetro’

La solucion ideal para dar continuidad o PESD APROXIMADO: 0,260 KE.
al cerco sobre portones corredizos. Kit Portén Perimetro® Incluye: PACK INDIVIDUAL

Con el portén en movimiento las lineas sobre él permanecen conectadas. * 1 Aislador Pin Lock PA. 3061000100

Se fija sobre el muro, eligiendo el aislador que se adapte mejor al cerco. - 1 Ailador Doble Pin Lock PA

o e .. * 1 Soporte Pernos (fleje y pernos de acero inoxidable).
Posee contactos de acero inoxidable con mdltiples posiciones * 1 Soporte Regulable L (acero inoxidahle).

gue se adecuan a diferentes distancias entre muro y porton. « 1 Soporte Regulable Plana (acero inoxidable.
Las diferentes regulaciones mantienen la tension del cable que pasa e 2 Tornillos M6 ¢/ tuercas y arandelas 12M de acero inox.
entre los pernos, generando contacto permanente entre ambos * 1 Tornillo M6 ¢/ tuerca y arandela 40M de acero inox.

lo que asegura la continuidad de la corriente.
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Aislador Pin Lock PA /
1 Seleccionar el aislador a utilizar 2 El sistema permite diversas posiciones
dependiendo del tipo de superficie a adaptarlo. para distancias minimas a maximas entre pared/porton

El objetivo de las diversas AN
3 regulaciones es mantener ©
la tension en el cahle
que pasa entre los pernos
para que tenga contacto
entre ambos.

Distancias minimas Distancias maximas

WWW.PERIMETROSEGURIDAD.COM.AR




